
Productos 
para Oil & Gas.
Soluciones en Carburo de Tungsteno.

www.tantal.com

Tungsten Solutions®

Ofrecemos una amplia gama de soluciones antidesgaste 
especialmente desarrolladas para la industria del Oil & Gas, 
desde piezas de carburo de tungsteno, recubrimiento HVOF, 
insertos  para Fishing & Milling, piezas especiales para control 
de �ujo, revestimiento PVD.

Nueva
Tecnología HVOF
El más moderno recubrimiento utilizado 
para piezas que sufren desgaste.



Actualmente, somos el único fabricante en 
Latinoamérica de materias primas para  esta 
industria (Carburo de Tungsteno, Tungsteno 
Metálico, Cobalto y Carburo de Tantalio) y el 
mayor fabricante de piezas  de carburo de 
tungsteno de Latinoamérica.

Con 65 años en el mercado, contamos  con  
una vasta experiencia en el mercado 
internacional. Desde hace 30 años 
exportamos más del 50% de nuestra 
producción a Brasil, México,  Colombia, India, 
Chile, Ecuador, Bolivia, Italia y España.

El enfoque exportador de nuestros negocios 
nos ha exigido el desarrollo y aplicación de 
métodos y procesos que aseguran su calidad 
y aseguran precios competitivos a nivel global.

Contamos con un Sistema de Calidad 
certi�cado con la Norma ISO 9001 y 
un Sistema de Gestión Ambiental 
certi�cado con la norma ISO 14000. 
Desde hace 10 años emitimos nuestro 
Reporte de Sustentabilidad siguiendo 
los lineamientos de GRI IV (Global 
Reporting Initiative).

Oil
& Gas.

   



Contamos con un completo laboratorio de 
análisis y control de calidad que garantiza que 
nuestras piezas cumplen con las  
especi�caciones solicitadas por el cliente. 
Además permite el desarrollo de nuevas 
composiciones de metal duro para distintas 
aplicaciones.

Tantal se ha especializado 
en la fabricación de
diversas piezas para la
industria del petróleo y gas.



High Velocity Oxigen Fuel

Nueva 
Tecnología
HVOF

Consiste en la aplicación de un 
compuesto de carburo de tungsteno, 
cobalto y cromo en  una capa de 0,2 
milímetros de espesor sobre una 
super�cie de acero.

1500

K30

Vickers
de dureza

Esta capa aplicada alcanza

Equivalente a una pieza

Carburo
de tungsteno

Permite transformar casi 
cualquier pieza de acero en 
una pieza de carburo de 
tungsteno, incrementando 
así su vida útil.

El más moderno recubrimiento 
utilizado para piezas que 
sufren desgaste.



El tipo de combustible utilizado es clave en 
la calidad �nal del revestimiento obtenido. 
La tecnología con la que está equipada 
Tantal Technology™ permite aplicaciones 
con una velocidad equivalente a ocho 
veces la velocidad del sonido.

La tecnología adquirida por Tantal 
Technology™ para la realización de este 
revestimiento es la mejor disponible en la 
actualidad. El equipamiento cuenta con una 
pistola alimentada por combustible de 
aviación, lo que permite altísimas velocida-
des de aplicación del compuesto.

Saber más
sobre HVOF

www.tantal.com

Tungsten Solutions®

La composición del revestimiento HVOF le otorga además 
resistencia a la corrosión por la presencia de cromo.



Oil
& Gas.

Ori�cios calibrados
y piezas para control 
de �ujo en equipos
de extracción.

Desarrollamos una amplia gama de 
orificios calibrados con interior de 
carburo de tungsteno, agujas con 
cierre cónicos y adaptadores de acero 
inoxidable de distintas medidas, 
especialmente diseñadas para todas las 
aplicaciones.
Nuestros productos son fabricados con 
composiciones de carburo de 
tungsteno de alta dureza y resistentes a 
la corrosión, soportando presiones de 
hasta 15,000 psi.



� Bujes y sellos de carburo de tungsteno para bombas de extracción de 
petróleo eléctricas y alternativas. Norma API y especiales.
� Bolas de carburo de tunsgteno y carburo de titanio.

Piezas para Bombas

� Throats (Garganta).

� Nozzles (Inyector).

Piezas para Jet Pumps

Fabricado con prensado isostático y Tecnología Sinter Hip.
� Conjunto de obturadores y asientos.

Control de Flujo

Datos técnicos
Carburo de Tungsteno:

Tamaño de Grano

% Cobalto

Densidad g /cm³

Dureza Vickers 3 Kg

0.8 micrones

9%

14,10 - 14,50

1600 - 1700

Medidas
Ori�cios Calibrados:

8/64" 

10/64"

12/64"

14/64"

16/64"

18/64"

20/64"

22/64"

24/64" 

26/64"

28/64"

30/64"

32/64"

34/64"

36/64"

40/64"

46/64" 

50/64"

(3,17 mm)

(3,96 mm)

(4,76 mm)

(5,55 mm)

(6,35 mm)

(7,14 mm)

(7,93 mm)

(8,73 mm)

(9,52 mm)

(10,31 mm)

(11,11 mm)

(11,90 mm)

(12,70 mm)

(13,49 mm)

(14,28 mm)

(15,87 mm)

(18,25 mm)

(19,84 mm)



La gama de insertos para pesca y fresado  de Tantal le proporcionará todo lo que necesita 
para maximizar sus procesos y rendimiento de  fresado.

Ofrecemos una selección única de insertos de carburo de tungsteno diseñados para atravesar 
una amplia variedad de formaciones y obstáculos.

Si no ve lo que necesita, comuníquese con nosotros para analizar sus requerimientos 
especiales, ya que los insertos se pueden fabricar en una variedad de grados y geometría para 
adaptarse a  aplicaciones especiales.

La mayoría de nuestros insertos también están disponibles con recubrimiento de níquel.

Nuestras clases proporcionan las características necesarias de tenacidad y dureza que se 
requieren para una efectiva remoción de metal de fondo de pozo. 

Insertos para
Fishing & Milling



*Otros tamaños están disponibles a pedido y/o según plano.

Inserto Redondo Cónico

N° de parte

Medida (inch)

Medida (mm)

TA-RC 3/8

0,375 × 0,188

9,52 × 4,77

Inserto Mitad Octogonal

N° de parte

Medida (inch)

Medida (mm)

TA 1/2 OCT

0,375 × 0,188

9,52 × 4,77

Placa Estab. 25 X 9 X 6

N° de parte

Medida (inch)

Medida (mm)

TA-ESTAB. 1”

1 × 0,35 × 0,23

29 × 9 × 6

Inserto Piranha

N° de parte

Medida (inch)

Medida (mm)

TA-PIRA 1/4

1/4

6,35

Inserto Octogonal

N° de parte

Medida (inch)

Medida (mm)

TA-OCT 3/8

0,375 × 0,188

9,52 × 4,77

Inserto Cuadrado Con Rv 

N° de parte

Medida (inch)

Medida (mm)

TA-CUAD 3/8

0,375 × 0,188

9,52 × 4,77

N° de parte

Medida (inch)

Medida (mm)

TA-Dp 5/16

5/16

7,93

Estab. 13 X 5 X 3 | 13 X 5 X 4 |13 X 5 X 5

Inserto Estrella 1/4

N° de parte

Medida (inch)

Medida (mm)

TA-IE 1/4

1/4

6,35

Botón Liso

N° de parte

Medida (mm)

TA-BOT 10,5
TA-BOT 8,5

10,5 × 3,5 | 8,5 × 3,5

Botón Estriado

N° de parte

Medida (mm)

TA-ESTR 14,3 
TA-ESTR 10,31

14,3 × 10|10,31 × 6,35

Inserto Doble Pirámide

N° de parte TA-ESTAB*3 
TA-ESTAB*4 
TA-ESTAB*5

Medida (inch) 0,5×0,19×0,11 
0,5×0,19×0,15 
0,5×0,19×0,19      

Medida (mm) 13×5×3 | 13×5×4
13×5×5 |13×5×5   

Inserto Doble Pirámide

N° de parte

Medida (inch)

Medida (mm)

TA-PIRAM 5/16
TA-PIRAM 1/4

5/16 | 1/4

7,93 | 6,35

Inserto Tipo P

N° de parte

Medida (mm)

TA-5P 1/4  
TA-5P 3/8 

1/4 | 3/8



5/16 - 1/4

3/8 - 5/16

1/2  - 3/8

65 / 35

65 / 35

65 / 35

Relación  WC
sinteriza-
do/Aporte (%)

400 gr ± 20gr

420 gr ± 20gr

420 gr ± 20gr

Peso

Verde

Violeta

Blanco

1/8 - 1/16

3/16 - 1/8

1/4  - 3/16

52 / 48

60 / 40

60 / 40

300 gr ± 20gr

300 gr ± 20gr

350 gr ± 20gr

Rosa

Amarillo

Azul

Color
Tamaño de partículas 
de WC sinterizado 
(Pulgadas)

Varilla Hard Braze
De carburo de tungsteno 
sinterizado y aporte.

Dimensiones: Varilla:  Ø 9.5 – Ø11.5  mm  Largo:  380 - 420 mm de largo.     

Especi�cación técnica Carburo 
de Tungsteno sinterizado:

Dureza Vickers

Cobalto

Carburo
de Tungsteno

1400 - 1600

6 - 10 %

90 - 94 %

Composición Química Soldadura:

Cu

Ni

Zn

Si

46,00 - 50,00%

8,00 - 11,00%

39,00 - 46,00%

< 0.2 %

10 a 18 mm 52 / 48 300 gr ± 20gr Rojo



Especi�caciones técnicas insertos de carburo de tungsteno: Disponibles en dos grados.

Dimensiones Varilla:  Ø 9.5 – Ø11.5  mm    Longitud: 380 - 420 mm de largo.                 

Forma de Aplicación: Soplete de acetileno.

Tantal Estrella

Tantal Triángulo

Tantal Pirámide 5/16

Tantal Botón Cónico

Tantal Piranha

Tantal Octogonal

55 / 45

60 / 40

55 / 45

80/20

72/28

80/20

Estrella 6 puntas – Altura 5.5 mm

Triángulo de 8×8×4 mm

Base: 8.2 mm - Altura: 9.2 mm

Diámetro: 9,52 mm - Altura: 6,35 mm

Base:  6,35 mm - Altura: 6,35 mm

Diámetro; 9,52 mm - Altura: 6,35 mm

300 gr ± 20gr

350 gr ± 20gr

350 gr ± 20gr

350 gr ± 20gr

215 gr ± 20gr

300 gr ± 20gr

Relación Inserto/
Aporte (%)

Denominación Dimensión del inserto Peso

Contenido de Co % 

Contenido de % TiC+TaC+NbC

Tamaño de partículas

Resistencia a la corrosión

Resistencia a la temperatura  

Dureza Vickers 3 kg. (HV 3)

Tenacidad (MN*m2/3)

7,00

0,80

Fino - medio

No

No

1550

10,6

AWS  A5.8

ISO 17672 

DIN 8513 

DIN EN1044

RBCuZn-D

Cu773

L-CuNi10Zn42

CU305

Cu

Ni

Zn

Si

46,00 - 50,00%

8,00 - 11,00%

39,00 - 46,00%

< 0.2 %

Co % 

TiC+TaC+NbC %

Grain size  

Corrosion resistance

Temperature resistance 

Hardness HV 3 

Toughness MN*m2/3

10,50

14,20

Fino

No

Si

1520

11,1

Diseño especial con insertos 
de carburo de tungsteno.

Composición e identi�cación: 

Especi�cación técnica del Aporte RBCuZn: Composición Química:

TSM - 30 KTH - 20



Sustentabilidad
Estamos comprometidos con la sustentabilidad a través de un proceso 
productivo de Economía Circular.

Visita nuestra web para descargar los Reportes de Sustentabilidad y conocer 
nuestra Política de Minerales en con�icto.

www.tantal.com

Tungsten Solutions®

Trabajamos sólo con proveedores que certifican que la procedencia 
de los minerales utilizados está libre de conflictos armados y abusos 
de los derechos humanos e integran el listado del Registro de 
Informe de Minerales en Conflicto (CMRT).

Materias Primas
Certi�cadas

Nuestra fortaleza es la fabricación de piezas especiales de acuerdo al 
diseño geométrico requerido por el cliente.

Contamos con un equipo técnico y comercial que nos permite realizar el 
proceso de diseño y cotización de manera ágil y rápida.

Soluciones en Carburo de Tungsteno
para la Industria de Oil & Gas.

Los diseños
especiales son
nuestra especialidad.


